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样品测量、观察同步���实时查看TA测量

可同时读取TA数据和样品图像

可将TA数据和图像数据关联后分析

从热分析到粘弹性测试，我们拥有丰富的产品
线，为热性能的评价提供了完美的解决方案。

TA7000热分析系统
日立高新技术科学

高灵敏度差示扫描量热仪

差示扫描量热仪

热重差热综合热分析仪(同步热分析仪)

热机械分析仪

动态机械粘弹性分析仪

STA7000

DMA7100

TMA7000

DSC7020

DSC7000X



易于在样品上装卸的测量模具

通过“简单测量导航”，初学者也可进行测量

标准配备Lissajous监控器

自动液氮冷却的液氮消耗量降低30%(与本公司

原有产品相比)

可支持样品观察选项、湿度控制测量、液体测量

与本公司原有产品相比，噪音减半

适合测量低膨胀材料、薄膜等

可选择全自动液氮冷却、电子冷却、自动空气冷却、

简易液氮冷却方式

支持湿度控制测量、液体测量

DSC7000X高灵敏度差示扫描量热仪

灵敏度和基线重现性进一步提高(与本公司原有产品
 相比)

温度控制表现得以提升(与本公司原有产品相比)

DSC测量范围扩大至±350W

可简单切换冷却单元

可追加自动进样器、样品观察功能、紫外光固化系统

DSC7020差示扫描量热仪

的标准机型

采用新式冷却单元，液氮使用量减少30%(与本公司

原有产品相比)

可追加自动进样器、样品观察功能、紫外光固化系统

STA7000热重差热综合热分析仪(同步热分析仪)

TMA7000热机械分析仪

DMA7100动态机械粘弹性分析仪

机型

测量方式

温度范围

测量范围

RMS噪音/灵敏度

升温速率

冷却单元

DSC7000X
热流型

±100W

-150~725˚C

0.05μW/0.1μW

0.01~100˚C/min

全自动液氮冷却：-150~725˚C

电子冷却：-80~500˚C　

自动空气冷却：室温~725˚C

自动进样器 最大50个、机械臂传送

机型

测量方式

温度范围 

测量范围 

RMS噪音/灵敏度

升温速率 

冷却单元

DSC7020
热流型

-150 ~725˚C

0.1μW/0.2μW

0.01 ~100˚C/min

全自动液氮冷却：-150 ~725˚C　

电子冷却：-70 ~420˚C　

自动空气冷却：室温~725˚C 
简易冷却：150 ~725˚C

自动进样器 最大50个、机械臂传送

±5mm

±5.8N(9.8μN)

10×L25mm        W5×D1×L25mm        

机型

探针固定方式

温度范围

TMA范围

TMA RMS噪音/灵敏度

载荷范围(分辨率)

升温速率  

TMA7100                            TMA7300

悬臂方式

-170~600˚C                         室温~1500˚C

0.005μm / 0.01μm

0.01~100˚C/min 　

冷却单元

最大样品尺寸

样品长度

            

自动测量

机型

测量方式

测量模式

频率

测量范围

温度范围

最大输出值 

 DMA
拉伸(标准)、弯曲、剪切、薄膜剪切、压缩、

3点弯曲(选配)

动态测量：正弦波振动/合成波振动　 
静态测量：程序应力控制/程序应变控制

正弦波振动时：0.01~200Hz　
合成波振动时：同时5频率

拉伸、弯曲：10  ~10   Pa，剪切：10  ~10  Pa
薄膜剪切：10  ~10   Pa，压缩：10  ~10  Pa
3点弯曲： 1 0   ~1 0   P a

-150~600˚C

冷却单元  全自动液氮冷却：-150~600˚C 自动空气冷却：室温~600˚C

静态*±10N、动态：±10N、合计(静态+动态) ：±10N

TA7000热分析系统

5 12 3 9

1 10 5 9

6.5 13.5

全自动液氮冷却：150~600̊ C
电子冷却：- 60~450̊ C
自动空气冷却：室温~600̊ C
冷却杜瓦瓶：-170~600̊ C

自动空气冷却：室温~1500̊ C

采用数字水平差动方式

缩小了程序温度与样品温度之差

降低检测部位内置容量(本公司原有产品的2/3)，

从而提高了置换效率

通过质量流量控制，可实现高效的气体吹扫

可追加自动进样器、样品观察功能(仅STA7220)

机型

天平类型

温度范围

TG范围

TG RMS噪音/灵敏度

DTA范围

DTA RMS噪音/灵敏度 

STA7200 STA7220 　　     STA7300

数字水平差动式

±400mg

±1000μV

室温~1100˚C                     室温~1500˚C

0.1μg/0.2μg

0.03μV/0.06μV

自动进样器 最大50个、机械臂传送

升温速率

吹扫气流量

0.01~150˚C/min        0.01~100˚C/min

0~1000mL/min

TA7000热分析系统
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Tel: +86-21-5027-3533  Fax: +86-21-5027-3733 

关于售后服务的咨询

TEL+86-21-5027-3533
随着产品的改良有可能更改产品的规格外观等

北京分公司

北京市朝阳区建国门外大街甲24号东海中心10层1002室(100004)

东莞分公司

广东省东莞市长安镇长青南路306号金业大厦四楼(523835) 
Tel: +86-769-8584-5872  Fax: +86-769-8584-5870 

株式会社日立高新技术科学 

日本国东京都港区西新桥一丁目24番14号(105-0003) 
Tel: +81-3-3504-3966  Fax: +81-3-3504-5189 

上海市张江高科技园区碧波路690号2号楼102室(201203)

Tel: +86-10-6515-5695  Fax: +86-10-6515-5698 


